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Para el desarrollo del proyecto mencionado se introdujo AutoCAD Civil 3D como 

herramienta computacional de diseño para realizar la secuencia de llenado de los residuos 

sólidos. Además, se empleó Visual HELP como modelo predictivo de lixiviados que 

generará Vaso Sur  y, finalmente se añadió el método de deflexión de tuberías enterradas de 

Iowa para obtener la estimación de los diámetro y las presiones nominales de los filtros que 

recolectaran el líquido residual que se desprenden de los desechos a lo largo, ancho y alto de 

la celda obteniendo como producto el diseño de la nueva zona de disposición final de 

residuos sólidos 

 



 

 



 
RESUMEN 

 

La ciudad de Cúcuta ubicada en el departamento de Norte de Santander cuenta con el 

Parque Tecnológico Ambiental Guayabal (PTAG) como relleno sanitario. El PTAG realiza no 

solo el proceso de disposición final de los residuos sólidos, también desarrolla nuevas 

tecnologías para  el tratamiento de residuos peligrosos y biorremediación de suelos contaminados 

con hidrocarburos. El diseño de las celdas de disposición de los desechos urbanos siempre ha 

sido elaborado por medio de esbozos manuales, a partir de ellos no puede determinarse el 

volumen exacto de basuras a disponer en las trincheras diseñadas. Por consiguiente, el PTAG no 

cuenta con un modelo que pueda predecir los lixiviados generados por los residuos sólidos 

compactados en sus celdas, ni un método para establecer los diámetros de las tuberías empleadas 

para conducir el líquido percolado de estos desechos; en consecuencia a esto, surge la necesidad 

de implementar un diseño completo de la nueva zona de disposición Vaso Sur, que pueda 

modificarse al cambiar las condiciones del contexto con el fin de aumentar la eficiencia del 

sistema. Para el desarrollo del proyecto mencionado se introdujo AutoCAD Civil 3D como 

herramienta computacional de diseño para realizar la secuencia de llenado de los residuos 

sólidos. Además, se empleó Visual HELP como modelo predictivo de lixiviados que generará 

Vaso Sur  y, finalmente se añadió el método de deflexión de tuberías enterradas de Iowa para 

obtener la estimación de los diámetro y las presiones nominales de los filtros que recolectaran el 

líquido residual que se desprenden de los desechos a lo largo, ancho y alto de la celda. 

 

Palabras clave: PTAG, Residuos sólidos, disposición final, Lixiviado, AutoCAD Civil 3D, 

Visual HELP. 
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