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Las aguas residuales, ha desencadenado una serie de problemas ambientales, la cual han dado la necesidad 

de establecer e identificar procesos de tratamiento viables, que ayuden a la mitigación de esos impactos. El 

sistema de electrocoagulación se ha identificado como una de las alternativas más eficaces en el tratamiento 

de agua residuales, ya que dicho sistema garantiza la remoción de contaminantes, con un alto porcentaje de 

eficiencia, presenta disminución de residuos, y sus costos son bajos, es decir rentable económicamente. Por 

lo anterior se presenta el efecto de la diferencia de potencial y tiempo aplicados en la celda de 

electrocoagulación en el tratamiento de aguas residuales. Los electrodos utilizados fueron de aluminio con 

un área de trabado de 23.18 cm2. La diferencia de potencial se varió entre 10 y 30 voltios, mientras que los 

tiempos desde 5 a 15 minutos, donde se mantuvo constante la separación entre los electrodos en 1 cm. Los 

parámetros estudiados a las muestras de agua antes y después del tratamiento fueron la conductividad 

eléctrica (EC), el pH, los sólido totales disueltos (TDS), para lo cual se utilizó el multiparámetro HL680 de 

SI Analytics®, mientras que los espectros de absorción en el Uv-Vis fueron analizados mediante el 

espectrofotómetro BioMate 3S de Thermo Scientific®. Nuestros resultados muestran que a medida que se 

incrementa la diferencia de potencial el pH varia pasando de 8 a 8,876, mientras que los sólidos totales 

disueltos disminuyen levemente, se presentó una remoción de más del 60% en DBO Y DQO, pero la 

coagulación del colorante se logra con una eficiencia cercana al 95 %, lo cual se evidenció en los espectros 

para el rango entre 190 y 400 nm. 
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