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Resumen

Este proyecto se realiz6 bajo el contrato No 005-2015 del FINU, en la Finca San Pablo,
perteneciente a la Universidad Francisco de Paula Santander, ubicada en el corregimiento El
Diamante, del municipio de Chinacota, Norte de Santander, a 5 minutos de la carretera
binacional Bucaramanga — Pamplona — Culcuta - Venezuela, con una altura de 1100 a 1350
m.s.n.m. En el desarrollo de esta investigacion se analizd cuantitativa y cualitativamente el agua
residual proveniente de la Finca San Pablo, a través de una planta piloto se aplico el tratamiento
bioldgico con lodos activados al agua residual. Se pudo apreciar la disminucion significativa de
la carga contaminante presente en el agua residual, obteniéndose remociones de; 98% de la
DBO, 93% de la DQO y 99% de las coliformes totales, también se determinaron los parametros
cinéticos necesarios para realizar el disefio de un sistema de tratamiento optimo a escala real
bajo los requerimientos de la normativa colombiana, en el disefio se propuso un pre-tratamiento
compuesto por un sistema de rejillas; un tratamiento primario que abarca un sedimentador
primario, una trampa de grasa y un tanque homogenizador; un tratamiento secundario que
incluye un reactor de lodos activados y un sedimentador secundario con un sistema integrado de
recirculacién de lodos y un tratamiento terciario que consta de una laguna aerobia y un sistema

de lechos de secado.

Palabras Clave: Agua Residual, Lodos Activados, Parametros Cinéticos, Planta piloto,

Tratamiento bioldgico.



Abstract

This project was carried out under the FINU contract No 005-2015, at San Pablo Farm,
belonging to the University Francisco de Paula Santander, located in the village EI Diamante,
municipality of Chinacota, Norte de Santander, 5 minutes from the binational highway
Bucaramanga - Pamplona - Cucuta - Venezuela, with a height of 1100-1350 meters. The residual
water from the San Pablo Farm was analyzed quantitatively and qualitatively, through a
biological treatment pilot plant with activated sludge. It was observed a significant decrease of
this contaminant load in the waste water, achieving removals of 98% of BOD, 93% of COD and
99% of total coliforms, the required kinetic parameters were also determined for the design of an
optimal treatment system to scale under the requirements of Colombian law, the proposed design
consists of a grid system as a pretreatment; a primary treatment comprising a primary clarifier, a
grease trap and a homogenizer tank; secondary treatment that includes a reactor and activated
sludge with sludge recirculation and a tertiary treatment consisting of an aerobic pond and drying

beds system.

Keywords: Wastewater, activated sludge, kinetic parameters, Pilot Plant, biological treatment.
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