
 

 

 

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS 
Código 

FO-SB-

12/v0 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/1 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

 

AUTOR(ES):  

NOMBRE(S):     GILMA BIBIANA APELLIDOS:         ROSAS PINTO 

NOMBRE(S):     JENNIFER JOANA APELLIDOS:         MORALES SALAZAR 

 

FACULTAD:     INGENIERIA 

PLAN DE ESTUDIOS:   INGENIERIA CIVIL 

 

DIRECTOR:  

NOMBRE(S):     ANDRÉS LEONARDO APELLIDOS:   GÓMEZ RODRÍGUEZ 

 

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): ESTUDIO DEL ESTADO DE LA VIA CORNEJO- 

SANTIAGO, DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER,  EN UN TRAMO 

CRITICO DE 3 KM. 

 

RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Diagnostico. Infraestructura vial, tramo critico, pavimento flexible. 

CARACTERÍSTICAS: 

PÁGINAS:  139    PLANOS:         ILUSTRACIONES:       CD ROOM:   1 

Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo Operativo del 

Proceso 

Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha 24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

COPIA NO CONTROLADA 

El proyecto reinvestigación tiene como finalidad realizar el diagnóstico del estado de la infraestructura 

vial de un tramo crítico de 3km comprendido entre el corregimiento de Cornejo y el municipio de 

Santiago por medio del método de inspección visual  de pavimento flexible Manual (PCI) y 

caracterizarlas de acuerdo al Manual INVÍAS (Convenio Interadministrativo N°0587 2003). Para ello, 

se elabora un estudio descriptivo que comprende observación, descripción, registro y comprensión o 

procesos de los fenómenos. En los resultados se realiza una inspección visual y registro de un tramo 

críticos a diagnosticar. Seguidamente, se identifican los tipos de falla  y se caracterizan de acuerdo al 

manual INVIAS. Se determinan las posibles causas de las fallas más representativas. Se determina si 

los sectores estudiados son susceptibles para realizar mantenimiento y recuperación. Así mismo, se 

sugieren algunas medidas para la recuperación de la vía. Finalmente, se dirige la propuesta a la 

administración municipal y/o departamental y/o al INVIAS o Ministerio de Transporte. 
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