
 

 

 

 

 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

AUTOR(ES): NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 

NOMBRE(S): JOAN ALEXIS   APELLIDOS: BENITEZ MONSALVE 

NOMBRE(S): _______________ APELLIDOS: ______________________ 

FACULTAD:   INGENIERÍA  

PLAN DE ESTUDIOS: INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA  

DIRECTOR:  

NOMBRE(S): Msc. JOSE ARMANDO   APELLIDOS: BECERRA VARGAS  

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): DIAGNÓSTICO  DEL  ESTADO ACTUAL  DEL 

SISTEMA DE BOMBEO DE  AGUA DE LA EMPRESA CERÁMICA ITALIA S.A. 

 

RESUMEN   

 

En este documento se plasman cada uno de los ítems desarrollados en el diagnóstico 

realizado a todo el sistema de bombeo de agua de la empresa Cerámica Italia S.A. pasando 

desde los cálculos de consumo de agua en cada área de trabajo, identificación de los equipos 

de bombeo  de agua, actualización de los planos hídricos y diseño del nuevo sistema principal 

de trasiego, el cual optimizara el proceso de distribución de agua hacia cada sector de la 

empresa con el fin de tener un ahorro económico y energético que sea amigable con el medio 

ambiente. 
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