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El proyecto se realiza por la necesidad de la comunidad de tener en buenas condiciones en las vías, donde ha 
tenido un crecimiento y desarrollo del mismo. En el sector de la avenida 5a entre calles 8 norte y 9 norte y la 

calle 10an entre avenidas 5,6 y 7a de la Urbanizacion el Bosque, es necesario que las carreteras tengan una 

serviciabilidad adecuada para el tránsito regular de los vehículos, que pasan diariamente allí. En este 

proyecto se llevó a cabo el levantamiento topográfico de la vía con sus pendientes en terreno natural, 
también se llevaron a cabo los ensayos de laboratorio pertinentes para el diseño del pavimento como 

humedad natural, granulometría y clasificación del suelo y CBR. Posteriormente, se elaboraron estudios 

como de tránsito y sus ejes equivalentes de 8.2 ton. Con lo anterior se realizaron dos alternativas de diseño 

del pavimento rigido por los métodos PCA y AASHTO 93, con el fin de determinar la propuesta más 
económica y viable según las características del proyecto. Se elaboró el presupuesto para las dos alternativas 

de diseño del pavimento teniendo en cuenta todas las obras necesarias para la rehabilitación de la vía. Se 

efectuó los análisis de precios unitarios y se determino la mejor alternativa de diseño seleccionada como la 

más favorable según el tipo de obra. 
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