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RESUMEN

La importancia del estudio radica en la utilizacion de los métodos y técnicas empleados, y en los
resultados de la investigacién, porque permitiran evaluar las causas y consecuencias del mal estado
de la via la Donjuana — Durania; esto con el fin de analizar si el deterioro de la via se debe por
causas naturales o negligencia por parte de los gobernantes de turno. El presente estudio se
encamina en cuanto a un analisis descriptivo de campo de metodologia indice de Condicién de
Pavimentos (PCI), en ella se plantea analizar la infraestructura vial desde el tramo de Embarcadero
hasta la Calera, aproximadamente cinco kilometros de infraestructura vial correspondiente entre la
Don Juana y Durania. Se plante6 como objetivo principal Evaluar y proponer rehabilitacion de
pavimentos flexibles por el método del reciclaje en la infraestructura vial desde el tramo
embarcadero hasta la calera, aproximadamente cinco kilémetros de la via que de la Don Juana
conduce a Durania. Se llego a la conclusion de que se encontraron cinco puntos criticos,
observandose que los de mayor estado de deterioro son los 1, 3, y 4. En estos sectores se encontrd
que el KMT 4 estd en mal estado; el KMT 5 y 6 se encuentran en regular estado; KMT 7,8 Y 9, al
igual que el 4 estd en mal estado
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