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Se elaboran probetas de cerámicas porosas mediante el método de material de sacrificio con dimensiones 

promedio de 5x10x1,5 cm utilizando arcillas expansivas del área metropolitana de Cúcuta pasante tamiz 

200, chamota de los tejares y ladrilleras aledaños a la ciudad pasante tamiz 200, almidón de tipo comercial, 

carbonato de calcio, y agua destilada, para lo cual se establecen 7 mezclas (M1, M2, M3, M4, M5, M6 y 

M7) variando la concentración del almidón (desde el 0 al 30%), de la arcilla (del 80 al 50%), y manteniendo 

como constante el contenido de carbonato de calcio y de chamota quienes hacen la función de estabilizar las 

cerámicas. El proceso de elaboración consistió en la mezcla de las materias primas con ayuda de un 

homogeneizador; posteriormente esta mezcla se sometio a un proceso de secado hasta 100°C, luego se 

prenso a 2000 psia, y por último, se realizó la cocción hasta 900 °C con una curva de 10°C/min, teniendo 

cuidado de la desintegración de la materia orgánica (el almidón en los 400°C) y de los cambios de fase del 

cuarzo de beta a alfa y viceversa. Se verifica la existencia de arcillas expansivas en el área metropolitana de 

Cúcuta mediante el uso de dos clasificaciones de suelos expansivos que se evidenciaran en el desarrollo del 

proyecto, se analizan las probetas con un análisis de porosidad y mediante un microscopio óptico y el 

software libre ImageJ; se logra conocer el tamaño promedio de poro, el porcentaje de área porosa, la 

cantidad de poros y la relación que presenta el almidón con respecto a las propiedades físicas estudiadas. 
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