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Como resultado final de este proyecto se puede apuntar que existen diferencias 

extremadamente marcadas entre los resultados de los métodos analíticos y los 

semiempíricos, no pudiéndose establecer correlación entre ellos. Se puede concluir que los 

métodos semiempíricos son inapropiados y arrojan resultados muy alejados de la realidad. 

Además, como valor agregado de este proyecto se creó una herramienta que facilita el 

cálculo del valor de capacidad de carga en suelos, como producto patentable de la 

Universidad Francisco de Paula Santander, desarrollado con la colaboración y asesoría del 

grupo de investigación “GIGA” adscrito al departamento de geotecnia y minería. La primera 

etapa del proyecto fue la selección de estudios de suelos y el estudio de la información 

pertinente, información indispensable para el desarrollo del software. En la segunda etapa se 

realizó la programación de los dos softwares basados en MatLab, debido a su versatilidad, 

con el propósito de crear una interfaz intuitiva que pueda ser utilizada en un futuro por 

estudiantes e ingenieros. La tercera etapa consistió en la implementación del software, se 

calcularon el valor de capacidad de carga máxima para una serie de estudios de los suelos 

seleccionados y se obtuvieron los resultados necesarios. Finalmente se procedió a comprobar 

el buen funcionamiento del software, y se efectuaron los ajustes necesarios, para poder 

cumplir con el objetivo general del proyecto.   
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