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RESUMEN 

La proyección térmica por llama, de partículas aglomeradas de tamaño nanométrico tiene como 

objetivo construir recubrimientos parcialmente nanoestructurados o bimodales, donde se 

encuentran zonas completamente fundidas y zonas donde se ha retenido partículas nanométricas, 

lo cual es ventajoso en aplicaciones que requieran por ejemplo un aumento en la tenacidad a la 

fractura y aislamiento térmico .En este trabajo se aglomeraron polvos nanométricos de circona, 

alúmina y ceria por el método de disco, para hacer recubrimientos por llama sobre baldosas de 

arcilla roja, con el fin de mejorar sus propiedades frente al desgaste . Se planteó como objetivo la 

obtención y caracterización de recubrimientos nanoestructurados de circona-alúmina-ceria por 

proyección térmica por llama. Se llego a la cnclusion de que La aglomeración por disco de 

polvos nanométricos de circona-alúmina-ceria, mostro ser útil ya que se obtuvieron polvos 

micrométricos en el tamaño adecuado para ser utilizados en proyección térmica, con la suficiente 

resistencia mecánica para ser manipulados sin que se fracturen en el proceso, este resultado fue 

particularmente evidente en el polvo nombrado como P2, el cual fue obtenido con 20% en peso 

de Ceria. 
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