
 

 

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS 
Código 

FO-SB-

12/v0 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/1 

 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

AUTOR(ES):  

NOMBRE(S):       JORGE DANIEL   APELLIDOS:   MORALES GARCÍA 

NOMBRE(S):       JUAN CARLOS  APELLIDOS:    OLIVEROS CHIA 

FACULTAD:    INGENIERÍA 

PLAN DE ESTUDIOS: INGENERIA CIVIL 

DIRECTOR:   

NOMBRE(S):    JAIME  APELLIDOS:  RAMIREZ ACUÑA 

CODIRECTOR:   

NOMBRE(S):     APELLIDOS:   

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): PROPUESTA DE DISEÑO DEL PAVIMENTO DE LA 

VIA EN LA CALLE 5 BN ENTRE LAS AVENIDAS 3E Y 7E DEL BARRIO CEIBA II EN 

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: adoquin; pavimento; pavimento flexible; pavimento rigido; subrasante; suelo. 

CARACTERÍSTICAS:  

PÁGINAS:   170 PLANOS:   5  ILUSTRACIONES:   CD ROOM:   1 

Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo Operativo del Proceso Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha 24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

COPIA NO CONTROLADA 

El diseño del pavimento (Rígidos, flexibles, adoquín) es un tema en continuo estudio 

e investigación, como resultado de los diversos métodos en su construcción y 

particularmente en la realización de estructuras para el tránsito de vehículos de 

forma económica, cómoda y segura. En este trabajo se propone el diseño de una vía 

en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, el cual se desarrollará por 2 métodos de 

diseño y para 3 tipos de pavimentos (Rígido, flexible y adoquín) aplicando las 

metodologías desarrolladas en el aula de clases. De igual forma este trabajo se 

realiza para saber las condiciones actuales de la vía que va a ser intervenida y 

recoger información de las características y propiedades del suelo para proceder a 

identificar qué tipo de diseño implementar para dicho proyecto. Con éste trabajo se 

busca poner en práctica los conocimientos adquiridos durante nuestro desarrollo de 

carrera, frente a un escenario real, para fortalecer más nuestras bases de lo aprendido 

en el aula de clases. 
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