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Este proyecto se enfocará desde el punto de vista de la academia para dar respuesta y generar 

soluciones de ingeniería que permitan proyectar una red de distribución viable de agua potable 

para su futura gestión y construcción en el corregimiento Guamalito, municipio el Carmen 

departamento de norte de Santander; Partiendo de los diferentes problemas que se presentan en el 

sistema de acueducto. Dónde el Corregimiento de Guamalito presenta problemas de continuidad 

debido a las fallas de capacidad del sistema de acueducto, razón por la cual es necesaria la 

suspensión del servicio diariamente. Por tanto, se procede a generar una propuesta diseño de la 

red de acueducto, realizando análisis en cuanto a las presiones implementadas en el sistema de 

acueducto, así como también el tipo de tuberías con que cuenta la red. Para lograr la simulación 

de red de acueducto, se necesita contar con información depurada, tal como, topografía y 

cartografía, a fin de apoyarnos en herramientas que ayuden a la simulación del sistema de 

acueducto como lo es la herramienta, identificando las variables que presenta éste sistema; tales 

como caudal, velocidad, presión, topografía, entre otras, mediante la implementación de 

herramientas de Sistemas de EPANET, y establecer el diseño final hidráulico de la red 

distribución de acueducto en el corregimiento Guamalito municipio de Arboledas. 
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