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El trabajo trata sobre la elaboración de una Guía metodológica para el diseño de conexiones de columna-

placa base y pernos de anclaje método LRFD. Debido a que en el entorno nacional las investigaciones que 

se han desarrollado o se encuentran en proceso referente a el estudio teórico, aplicado y experimental para 

analizar y diseñar conexiones de placa base son muy reducidos, la pertinencia de investigar el tema en 

cuestión se hace necesario para disminuir la brecha del conocimiento en los aspectos específicos del tópico 

central de este documento. Se propone, Desarrollar una guía metodológica para el diseño de conexiones de 

placa base y pernos de anclaje, método LRFD. Para ello, Se realiza la consulta local, nacional e 

internacional de los trabajos de investigación que se han desarrollado a nivel experimental, teórico y 

práctico, en el marco del análisis y diseño de conexiones de placa base para columnas de acero; seguido de, 

realizar la adaptación al contexto nacional de la guía No 1 de la AISC (“Steel Design Guide” Base Plate 

and Anchor Rod Design second edition) y finalmente, desarrollar los respectivos capítulos de la guía, que 

incluyen el estado del arte, marco teórico y conceptual, así mismo desarrollar un total de 18 conexiones de 

placa base típicas divididas en 9 conexiones solicitadas por carga axial de compresión y 9 por carga axial de 

tracción. Presentando los respectivos detalles gráficos en el anexo final. La información se recolecta 

mediante análisis bibliográfico y se presentan al final las conclusiones referentes a la guía. 
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