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Se elaboraron y caracterizaron recubrimientos de dióxido de titanio usando la técnica de RF- Magnetrón 

sputtering sobre sustratos geopolimericos a base de metacaolines, éstos se obtendrán por calcinación a 

750°C durante 6 horas, de polvos de caolín comercial con tamaño de partícula menores a 45 µm (pasante 
tamiz ASTM- 325). El proceso de geopolimeración se realizará usando silicato de sodio y hidróxido de 

sodio a 10M en relación 1:1 al igual que la relación con el metacaolín. el precurado y curado de las 

probetas se realizó usando el método curado de moldes cubiertos, el cual se hizo a 2 horas el precurado 
y a 24 horas el curado en la estufa de secado. El crecimiento de las películas delgadas se realizará usando 

el magnetrón sputtering Alcatel HS 2000, con una potencia de 450 W, temperatura de 250ºC, presión 

total de 0.3 Pa, flujo de argón, distancia objetivo-sustrato de 5 cm, y tiempo de deposición de 30 

minutos. Se realizo caracterización térmica, mecánica, morfológica y estructural. Nuestros resultados 
aportaran valor agregado a los sustratos geopolimericos a base de metacaolines, permitiendo 

aplicaciones fotocataliticas debido a la fase obtenida del 𝑇𝑖𝑂2 la cual fue Anatasa y también el uso como 

cementante aislante térmico. 
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