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El proyecto contiene la evaluación del impacto del crecimiento urbano en el escurrimiento superficial y el 

sistema de drenaje del Municipio de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, tomando como casos de 

estudio las cuencas urbanas pertenecientes a las Comunas 7, 8 y 9.      La investigación determinó el impacto 

del crecimiento urbano en la escorrentía superficial y el sistema de drenaje de las cuencas urbanas (La 

Laguna, La Cañada y Canal Bogotá), perteneciente a las Comunas 7, 8 y 9 para un periodo de 50 años. Para 

lograr lo anterior, se recurrió a la aplicación de tres (3) modelos hidrológicos (MÉTODO RACIONAL, 

MÉTODO LLUVIA: EPA SWMM Y HEC-HMS) tendientes a la consecución de los hidrogramas de crecidas 

de las cuencas urbanas de estudio. Es importante recalcar y resaltar que para cada comuna se tomaron en 

cuenta únicamente las cuencas urbanas de mayor extensión cuyas características de relieve y morfométricas 

permitieron realizar un mejor análisis de comportamiento de generación de caudales considerables para el 

estudio. El estudio arrojó la existencia de un impacto en la escorrentía superficial comprobándose así un 

aumento en el volumen de los excesos de agua lluvia en las cuencas urbanas consideradas, generando de esta 

forma escenarios de ALTA SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES. 
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