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RESUMEN 

Se presentan los resultados de la caracterización físico-cerámica y estructural de muestras 

cerámicas de arcilla roja inmersas en soluciones de SiO2 – TiO2 – ZrO2 obtenidas por el método 

Sol-Gel utilizando tetraetil ortosilacato, tetrabutóxido de titanio y tetrabutóxido de zirconio. Las 

muestras cerámicas fueron elaboradas con polvos atomizados de arcilla roja, cocidas a 1000°C. 

Después de la cocción las cerámicas fueron inmersas en las soluciones en concentraciones en 

volumen 10/20/70: Si/Ti/Zr y 10/70/20: Si/Ti/Zr con tiempos de permanencia de 2, 4 y 6 minutos. 

Posterior al secado las muestras se trataron térmicamente a 600°C durante 1 hora, a una velocidad 

de 2°C/min. La caracterización estructural consistió en el análisis por difracción de rayos X. Las 

variables tecnológicas evaluadas fueron la absorción de agua, densidad aparente y resistencia 

mecánica a la flexión. El estudio permitió establecer que las muestras inmersas en la solución 

10/70/20: Si/Ti/Zr permiten incrementar la resistencia mecánica a la flexión. De igual manera se 

observó una ligera reducción del porcentaje de absorción de agua con este mismo tratamiento. El 

tratamiento con mayor presencia de zirconio no muestra cambios significativos respecto al patrón 

empleado. 
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