
 

 

 

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS 

BIBLIOTECARIOS 
Código 

FO-SB-

12/v0 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/1 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 

AUTOR(ES):  

NOMBRE(S):     MANUEL ALEJANDRO APELLIDOS:    PEÑARANDA HARO 

NOMBRE(S):   MARIA ALEJANDRA APELLIDOS:              RINCON URREGO 

 

FACULTAD:     INGENIERIA 

PLAN DE ESTUDIOS:  INGENIERIA CIVIL 

DIRECTOR:  

NOMBRE(S):    OMAR   APELLIDOS:   ALVAREZ ALBARRACÌN 

 

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO A 

FLEXIÓN Y COMPRESIÓN DEL CONCRETO CON ADICIÓN DE MACRO-FIBRAS DE PLÁSTICO 

RECICLADO 

 

RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: ensayo de flexión y compresión, concreto, macrofibras de plástico.  

CARACTERÍSTICAS: 

PÁGINAS:   99 PLANOS:         ILUSTRACIONES:       CD ROOM:   1 

Elaboró Revisó Aprobó 

Equipo Operativo del Proceso Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha   24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

COPIA NO CONTROLADA 

El proyecto se basa en el plateamiento de una alternativa para la contaminaciòn provocada por las 

botellas de plástico (PET) que tardan 500 años en degradarse. El objetivo es analizar el comportamiento 

a flexión y compresión del concreto con adición de macro-fibras de plástico reciclado con respecto al 

concreto tradicional. Se utiliza una investigación de tipo experimental basada en los resultados 

obtenidos de los ensayos de resistencia a flexión y compresión. Los resultados presentan las 

características mecánicas del PET reciclado (resistencia a tensión y resistencia a la flexión). Igualmente, 

se realizan los ensayos preliminares a flexión y compresión del concreto de 4000 psi con adición de 

macro-fibras de PET en los porcentajes de 0%, 1,5%, 3% y 4,5%. Se ejecutan los ensayos finales a 

flexión y compresión del concreto de 4000 psi con adición de macro-fibras de PET en los porcentajes de 

0%, 0,25%, 0,50% y 0,75% y 1,0%. Por último, se analizan los resultados obtenidos de los ensayos de 

flexión y compresión, comparando las características físico-mecánicas y económicas.  
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