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RESUMEN  
 

 
     CARACTERISTICAS: 
  
 

  

 
La contaminación de suelos por el petróleo es un problema actualmente, generalmente se presenta 
en áreas de exploración y producción de hidrocarburos, estaciones de almacenamiento o durante 
el transporte del mismo, siendo esta contaminación una problemática que no solo afecta la salud 
humana a través de la cadena alimenticia sino también altera el equilibrio de los ecosistemas. Por 
ello, la búsqueda e implementación de estrategias sostenibles que permitan hacer frente a esta 
problemática se convierten en necesidad actualmente.  Conocemos técnicas de remediación que 
se pueden utilizar actualmente, pero para suelos recientemente contaminados con altas 
concentraciones se requieren una respuesta rápida, el lavado de suelo con biosurfactantes se 
convierte en una tecnología eficiente e inocua con el medio ambiente sin alterar las propiedades 
del suelo. En este sentido, el presente estudio evaluó el uso de un biosurfactante producido por 
Klebsiella oxytoca como tensoactivo en la desorción de hidrocarburos totales del petróleo 
mediante la técnica de lavado. Como resultado relevante de la investigación se encontró que 
usando una solución de lavado a 34 ± 0.25 mg. L-1 se logró remover 117740.5 ± 10227 mg.Kg 
s.s de contaminante, de los cuales el 95.6 % corresponden a la fracción pesada de TPH’s. 
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Resumen 

 

La contaminación de suelos por el petróleo es un problema común actualmente, 

generalmente se presenta en áreas de exploración de hidrocarburos, plantas de producción, 

estaciones de almacenamiento o durante el transporte del mismo, siendo esta contaminación una 

problemática que no solo afecta a la salud humana a través de la cadena alimenticia sino también 

altera el equilibrio de los ecosistemas. Por ello, la búsqueda e implementación de estrategias 

sostenibles que permitan hacer frente a esta problemática se convierten en necesidad hoy en día. . 

Actualmente existen varias técnicas de remediación que se pueden utilizar, pero para suelos 

recientemente contaminados con altas concentraciones de crudo y que requieren una respuesta 

rápida, el lavado de suelo asistido con biosurfactantes se convierte en una tecnología eficiente e 

inocua con el medio ambiente sin alterar las propiedades del suelo. En este sentido, el presente 

estudio evaluó el uso de un biosurfactante producido por Klebsiella oxytoca como agente activo 

en la desorción de hidrocarburos totales del petróleo (TPH’s) mediante una técnica de lavado. 

Como resultado relevante de la investigación se encontró que usando una solución de lavado a 34 

± 0.25 mg. L-1 se logró remover 117740.5 ± 10227 mg.Kg s.s de contaminante, de los cuales el 

95.6 % corresponden a la fracción pesada de TPH’s. 

 

Palabras clave: Remediación, biosurfactantes Klebsiella oxytoca, hidrocarburos totales del 

petróleo 
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