
GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS Código FO-SB-

12/v0 

ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/1 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 
AUTOR(ES):  
NOMBRE(S):    FEDERICO ALEXANDER APELLIDOS:    DE MOYA DAVILA 
NOMBRE(S):   GERSON EDUARDO  APELLIDOS:     MONSALVE PEÑARANDA 

FACULTAD:    INGENIERÍA 
PLAN DE ESTUDIOS: INGENIERÍA DE MINAS 

DIRECTOR:  
NOMBRE(S):   RAFAEL EUGENIO APELLIDOS: LÓPEZ 

TÍTULO DEL TRABAJO (TESIS): DISEÑO Y CÁLCULO DEL SISTEMA DE ARRANQUE DE 
CARBÓN, MEDIANTE MARTILLOS PICADORES NEUMÁTICOS, EN LA MINA EL HIGUERON 
DEL CONSORCIO MINERO LA ZORZANA MUNICIPIO DE BOCHALEMA DEPARTAMENTO 
NORTE DE SANTANDER 
RESUMEN 

PALABRAS CLAVE: Sistema de arranque de carbón, martillos picadores neumáticos, sistema de 
perforación y voladura. 

CARACTERÍSTICAS: 
PÁGINAS:   235 PLANOS:        ILUSTRACIONES:      CD ROOM:   1 

Elaboró Revisó Aprobó 
Equipo Operativo del Proceso Comité de Calidad Comité de Calidad 

Fecha  24/10/2014 Fecha 05/12/2014 Fecha 05/12/2014 

COPIA NO CONTROLADA 

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar y calcular el sistema de arranque de carbón mediante 
martillos picadores neumáticos en la mina El Higueron del consorcio minero la Zorzana, Municipio de 
Bochalema, departamento Norte de Santander. Se utilizó una investigación de tipo descriptivo, 
cuantitativo y cualitativo interpretativo, para tomar información de los estudios de campo y trabajo de 
oficina. Se realizó una comparación de la utilización del sistema de arranque de carbón, mediante 
martillos picadores neumáticos, con respecto a la extracción mediante el sistema de perforación y 
voladura. Igualmente, se seleccionó el tipo de maquinaria y equipos a utilizar en el sistema de arranque 
con martillos neumáticos. Por último, se determinó la red de aire comprimido para el sistema de 
arranque de carbón y se establecieron las actividades para el mantenimiento de los diferentes elementos 
del sistema. 
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